
Créer mur Ossature Bois avec enduit (R = 6,2 m².K/W) 
Voici les étapes à suivre pour créer ou ajouter à votre liste de murs un mur à ossature bois et enduit 
extérieur. Ce mur a une résistance thermique R = 6,2 m².K/W pour une épaisseur totale de 26 cm.  
Il correspond aux critères de la construction passive. En une année, à Nantes, 7,75 kWh ou 0,85 € 
s'échapperont par un m² de ce mur. 

 

Cet exemple vous montre toutes les étapes pour vous faire assembler les composants du mur où ils 
doivent se trouver dans l'espace. 
Ici nous créons un mur de A à Z. Pour aller plus vite, vous pouvez modifier un mur existant en changeant 
les dimensions de ses composants ou ses composants eux-mêmes.  
Ces composants peuvent être visibles dans les images 3D générées par le module SoftView et chiffrés 
dans les rapports générés par le module SoftList. 

Étape 1 
Nous créons un nouveau mur. La première chose à faire est de lui donner un nom et de lui affecter une 
place dans la bibliothèque des murs. Il y a 2 familles de bibliothèques, celles du Système de base SoftPlan 
et celles liées au plan sur lequel vous travaillez. 
En effet, il ne faut pas qu'un changement fait à un mur pour un projet précis, le plan sur lequel vous 
travaillez, vienne affecter tout votre système constructif.  



 

Comme ce mur va faire partie de notre catalogue et que nous l'utiliserons souvent, nous allons l'inclure 
dans le Système Constructif de base. Cliquez Fichier > Options Système > Définir mur > Editer. 
Le menu ci-dessus s'ouvre. 
Dans le menu déroulant Sélection Mur/Poutre, descendons jusqu'à la ligne +++MURS EXTERIEURS 
BOIS+++. 
Cliquez la touche Nouveau et dans le menu qui s'ouvre, baptisez ce mur "Crépi+MOB+R6.2" et cliquez 
OK. 

Étape 2 

 

Le nouveau mur se met automatiquement à la fin de la liste de tous les murs déjà dans le système. 
Vous créez ce mur en lui ajoutant ses composants ou matériaux. 
Assurez-vous que la hauteur du mur est correcte dans l'Option "Hauteur Mur" : ici, 2500 mm. 
Cliquez la touche Ajout Matériau . 
Le 1er matériau est celui le plus à l'extérieur du mur son épaisseur et sa hauteur : ici c'est l'enduit. 
Donnez au 1er matériau qui se place automatiquement à l'extérieur du mur son épaisseur et sa hauteur : ici 



10 mm et 2500 mm. Logiquement son départ horizontal et son départ vertical sont à zéro. 
Cliquez dans le champ Matériau, un menu déroulant apparaît et cliquez sur Enduit. 

Étape 3 
Cliquez Ajout Matériau  pour l'ajout du 2me matériau. C'est un isolant rigide type polystyrène expansé. 

 

Donnez au 2ème matériau qui se place automatiquement à la droite du 1er matériau son épaisseur et sa 
hauteur : ici 60 mm et toujours 2500 mm. Logiquement son départ horizontal est à 10 mm, c'est à dire 
collé au 1er matériau et son départ vertical est à zéro. 
Cliquez dans le champ Matériau, un menu déroulant apparaît, descendez jusqu'à "Isolation Rigide" et 
cliquez dessus. 

Étape 4 
Cliquez Ajout Matériau  pour ajouter le 3ème matériau, la lisse basse qui porte les montants de l'ossature. 

 



Assurez-vous que le 3ème matériau se place automatiquement à la droite du 2ème matériau.  
Son épaisseur est de 120 mm et sa hauteur est de 45 mm. Logiquement son départ horizontal est à 70 mm, 
c'est à dire collé au 2ème matériau et son départ vertical est à zéro. 
Cliquez dans le champ Matériau, un menu déroulant apparaît, descendez jusqu'à "Lisse Sablière A" et 
cliquez dessus.  

Étape 5 
Cliquez à nouveau la touche Ajout Matériau  pour ajouter le 4ème matériau. Ce sont les montants 
d'ossature, placés entre la lisse sablière du bas et la lisse sablière du haut. 

La hauteur du composant mur étant de 2500 mm et chaque lisse posée à plat ayant une hauteur de 45 mm, 
la hauteur des montants est donc de 2410 mm. Contrôlerez bien que leur entraxe est de 600 mm. Comme 
l'isolant est placé entre les montants, vous choisirez le matériau Montant isolé qui incorpore l'isolant entre 
les montants. 

Notez que le départ vertical se fait à 45 mm de haut, c'est à dire au-dessus de la lisse sablière basse. 
Normalement SoftPlan devine ce que vous voulez faire et vous propose des solutions logiques. Libre à 
vous de les corriger si besoin est. 

 

Assurez-vous que les montants se placent automatiquement à la droite et au-dessus de la lisse sablière.  
Contrôlez leur épaisseur de 120 mm et leur hauteur de 2410 mm. Logiquement leur départ horizontal est à 
70 mm, c'est à dire collé au 2ème matériau et leur départ vertical à 45 mm, au-dessus de la lisse sablière. 
Contrôlez aussi leur entraxe de 600 mm dans la zone Ossature en haut à droite du menu. 
Cliquez alors dans le champ Matériau et dans le menu déroulant qui apparaît, descendez jusqu'à "Montant 
Isolé" et cliquez dessus. N'oubliez pas de cocher la case Porteur et de ne pas cocher la case Fixe. 
Si le mur ne comporte pas de matériau porteur, il ne sera pas reconnu lors de la génération de la toiture. Si 
les montants ont une hauteur fixe, ils ne pourront venir s'adapter à la pente du toit dans les murs pignons. 

Étape 6 
Cliquez Ajout Matériau  pour l'ajout du 5ème matériau qui est la lisse sablière du haut qui coiffe les 
montants d'ossature. 



 

Assurez-vous avec la vue en coupe à gauche sur le menu que la lisse sablière du haut se place bien au-
dessus des montants d'ossature.  
Son épaisseur est de 120 mm et sa hauteur est de 45 mm. Logiquement son départ horizontal est à 70 mm, 
c'est à dire collé au 2ème matériau et son départ vertical est à 2455 mm. 
Dans le champ Matériau, déroulez le menu déroulant jusqu'à "Lisse Sablière A" et cliquez.  

Étape 7 
Pour contreventer l'ossature porteuse avec un panneau d'O.S.B. épais de 10 mm, cliquez Ajout Matériau . 

 

Dans la vue en coupe à gauche du menu, voyez que l'O.S.B. se place bien contre l'ossature.  
Son épaisseur est de 10 mm et sa hauteur est de 2500 mm. Son départ horizontal est à 190 mm, c'est à dire 



contre les montants d'ossature et son départ vertical est à 0 mm. 
Dans le champ Matériau, déroulez le menu déroulant jusqu'à "O.S.B." et cliquez.  

Étape 8 
Maintenant, vous ajoutez le film pare-vapeur. Ce matériau barrière est indispensable pour empêcher à la 
vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant de la maison de pénétrer dans les murs où elle risque de se 
condenser. Cette condensation est la source principale de dégâts dans la construction.  
Cliquez Ajout Matériau : 

 

Comme à chaque fois, contrôlez les dimensions et l'emplacement du film pare-vapeur. Ici son épaisseur 
est de 1/10ème de millimètre. Ajustez si votre film est plus épais. Au niveau du mur, il couvre toute la 
hauteur. C'est dans le module SoftList que nous tiendrons compte des recouvrements à faire. 

Étape 9 
Après l'O.S.B., vous croisez une ossature en section de 45 x 45 mm qui va tenir des plaques de laine de 
verre de 558 à 560 mm de large et de 45 mm d'épaisseur. 
Ces plaques d'isolant sont croisées par rapport aux plaques tenues entre les montants d'ossature de 120 
mm de large. 
Pour bien couvrir la surface, nous mettons soit deux tasseaux, pièces d'ossature de 45 x 45 mm au-dessus 
l'une de l'autre en partie basse. Ensuite 4 rangs de plaques de laine de verre de 557 ou 558 mm séparées 
par 3 rangs de tasseaux de 45 x45 mm et finalement un tasseau en haut. 
Une autre solution, plus élégante, consiste à mettre en pied un tasseau de 45 x 95 mm, puis 4 rangs de 
plaques de laine de verre de 555 mm avec tasseau de 45 x45 mm. 

Nous avons choisi la première solution. Cliquez Ajout Matériau : 



 

Bien sûr, contrôlez les dimensions et l'emplacement du tasseau.  
Son épaisseur est de 45 mm et sa hauteur est de 45 mm. Logiquement son départ horizontal est à 
200,1 mm, c'est à dire juste derrière le film pare-vapeur et son départ vertical est à 0 mm. 
Dans le champ Matériau, déroulez le menu déroulant jusqu'à "Fourrure Bois" et cliquez.  

Au-dessus du 1er tasseau, vient le 2ème tasseau, Cliquez Ajout Matériau :  

 

Contrôlez les dimensions et l'emplacement de ce 2ème tasseau.  
Son épaisseur est de 45 mm et sa hauteur est de 45 mm. Logiquement son départ horizontal est à 
200,1 mm et son départ vertical à 45 mm juste au-dessus du 1er tasseau. 
Dans le champ Matériau, déroulez le menu déroulant jusqu'à "Fourrure Bois" et cliquez. 

Étape 10 
Au-dessus des 2 tasseaux, vient une plaque semi-rigide de laine de verre ou de roche :  



 

Comme d'habitude, contrôlez les dimensions et l'emplacement du matériau.  
Son épaisseur est de 45 mm et sa hauteur est de 557 mm. Logiquement son départ horizontal est à 
200,1 mm et son départ vertical à 90 mm juste au-dessus du 2ème  tasseau. 
Dans le champ Matériau, déroulez le menu déroulant jusqu'à "Isolation Rigide" et cliquez. 

Étape 11 

Au-dessus de la plaque de laine de verre vient un nouveau tasseau horizontal :  

 

Puis, au-dessus du tasseau horizontal, vient une nouvelle plaque de laine de verre ou de roche :  



 

Étape 12 
Vous continuez l'opération d'empilage, tasseau horizontal et plaque de laine de verre, jusqu'au dernier 
tasseau qui va s'aligner avec la lisse sablière placée au-dessus des montants porteurs d'ossature. 

 

Comme les autres fois, contrôlez bien les dimensions et l'emplacement de chacun des matériaux. 

Une fois cet empilage terminé, il reste à mettre la plaque de plâtre cartonnée à bords amincis de 12,5 mm 
d'épaisseur, dite "BA13". Pour ce faire, encore une fois, cliquez Ajout Matériau : 



Étape 13 

 

Comme toujours, contrôlez les dimensions et l'emplacement de plaque de plâtre.  
Son épaisseur réelle est de 12,5 mm et sa hauteur est de 2500 mm. Son départ horizontal est à 245,1 mm 
du bord extérieur du mur et son départ vertical à 0 mm. 
Dans le champ Matériau, déroulez le menu déroulant jusqu'à "Plâtre" et cliquez. 

Le mur est maintenant complet.  

Étape 14 
Vous venez d'assembler tous les matériaux qui composent votre mur. Le menu avec lequel vous avez 
travaillé comporte d'autres réglages. 
Le décalage d'ouverture par exemple place toutes les portes et fenêtres par rapport au nu intérieur du mur 
(décalage 0) modifiez ce décalage, par exemple à 55 et les ouvertures seront à 55 mm du nu intérieur. 

 

Le décalage d'ouverture par exemple place toutes les portes et fenêtres par rapport au nu intérieur du mur 
(décalage 0) modifiez ce décalage, par exemple à 55 et les ouvertures seront à 55 mm du nu intérieur( à 
droite ci-après). 



L'épaisseur de l'ossature sert lors de la génération des plans de fabrication (ou d'assemblage) des murs, 
tout comme l'entraxe. Une entretoise anti-flambement peut être générée automatiquement et être décalée 
pour une fixation facilitée. 
Les angles d'extrémité des murs peuvent aussi recevoir automatiquement une chaîne d'encoignure ou un 
habillage. 
Pour les murs de fondation, Ajout Semelles permet la génération de semelles paramétrées grâce aux 
Options Semelles. 

Chacun des matériaux faisant partie du mur peut être visible et sa texture et couleur choisies dans le menu 
de Définition du mur. Voyez différentes alternatives utilisées dans l'image qui précède. 

Pour finir, cliquez OK. Le message suivant s'affiche. Sauvegardez votre nouveau mur en cliquant Oui. 

 

Étape 15 
Le mur que vous venez de créer est tout à la fin de la liste des murs. Vous souhaitez le placer dans le 
menu déroulant Sélection Mur/Poutre, juste après la ligne +++MURS EXTERIEURS BOIS+++. 

Cliquez Fichier > Options Système > Définir mur > Trier. 
Le menu ci-après s'ouvre. Dans la colonne Liste en cours, le mur "Crépi+MOB+R6.2" est le dernier. 
Cliquez sur ce mur  : 

 

Il disparaît de la Liste en cours et vient se mettre dans la case juste en dessous. 



 

Cliquez maintenant sur la ligne +++MURS EXTERIEURS BOIS+++ de la Liste en cours. Le mur 
"Crépi+MOB+R6.2" est maintenant le premier de cette rubrique.  

 

Cliquez OK pour fermer ce menu et cliquez Oui dans le message suivant pour sauvegarder la liste comme 
vous venez de la modifier. 

 


