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Superposer des ouvertures dans un même mur 
Vous pouvez avoir besoin de superposer des ouvertures les unes au-dessus des autres et vous n'arrivez 
pas à les placer. 

Cet exemple vous propose une façon astucieuse d'arriver à vos fins rapidement et simplement. Une 
méthode que vous pourrez utiliser avec tout autre type de menuiseries. 

 

Étape 1 

Votre mission est simple, vous avez ici un mur de 8,40 m de large et de 4,30 m de hauteur. Ce mur 
comporte déjà 3 grandes porte-fenêtres de 2,00 m de large et vous voulez placer au-dessus de ces 
menuiseries une rangée d'autres ouvertures de 80 cm de large. 

La place libre entre les porte-fenêtres ne vous permet pas de placer les fenêtres à abattant de 80 cm de 
large que vous devez mettre en partie haute.  

En mode Plan, votre mur est comme ceci : 



www.softplan-France.com 

 

En Elévation (cliquez Construire > Elévation > � ) ce même mur en mode Rendu (en haut à droite de 
l'écran) est comme ceci : 

 

Durant ce tutoriel, nous allons basculer souvent du mode SoftPlan , plan à plat, au mode SoftView , vue 
en élévation. Ces 2 modes sont liés dans le logiciel et il est inutile de fermer le mode SoftView  pour 
revenir au mode SoftPlan . 
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Exercez vous, cliquez sur la touche SoftPlan  maintenant pour revenir dans ce mode, puis sur la touche 
SoftView  pour revenir dans l'autre. 

Maintenant que vous êtes familier avec la manœuvre, passez à l'étape suivante. 

Étape 2 

Sous SoftPlan, en mode Plan, cliquez Dessiner > Ouverture et cherchez dans le menu Symboles qui 
s'ouvre une menuiserie suffisamment petite pour trouver place entre les porte-fenêtres déjà en place (au 
besoin, déplacez les un peu pour avoir de la place, vous les remettrez en place ensuite). 

 

Une bouche d'aération de 30 cm de côté doit pouvoir trouver place ici.  

Cliquez Ventilation > Carré 30x30 puis OK sur le menu Symboles qui s'est ouvert. 
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Positionnez votre curseur entre 2 porte-fenêtres et cliquez. La bouche d'aération est positionnée. Editez 

là avec  pour voir comment elle est placée. 

Le menu d'édition Ouverture s'ouvre. 



www.softplan-France.com 

 

Dans la zone Position, rentrez la valeur de 3760 mm pour le Haut de l'Ouverture, et cliquez la touche 
retour chariot ou "entrée". 

Passez maintenant en mode SoftView (cliquez sur la touche SoftView  en bas de l'écran). pour voir où est 
la bouche de ventilation. 
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Étape 3 

Transformez alors cette bouche d'aération en une fenêtre à abattant de 80 cm de large comme celle que 

vous devez mettre en partie haute. Cliquez  pour éditer la bouche d'aération. 
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L'image ci-dessus montre de menu d'édition Ouverture une fois vos modifications faites. Vous avez cliqué 
dans le champ Bibliothèque  ou dans le champ Ouverture  et dans le répertoire Fenêtre, puis Abattantes 
cliqué sur 080x60 Abattante. Ensuite, vous avez amené le Décalage  à 390mm avec Décalage bas  
coché. 

Ces modifications faites, cliquez OK. Vous avez votre fenêtre qui remplace la bouche d'aération. 
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Pour la mettre en place avec précision, revenez en mode SoftPlan  (cliquez sur la touche SoftPlan). Au 
cas où les dimensions ne sont pas bien en place, cliquez Dimensions > Auto Dimension Côté (acceptez 
l'effacement des dimensions existantes en cliquant Oui). 

Editez la dimension cotant la fenêtre à abattant pour la passer à 850 mm. Cette fenêtre est en place. 

Étape 4 

Oui, mais il vous fallait 7 fenêtres en partie haute. Cliquez Déplacer > Copier.  

Mettez le curseur sur la fenêtre à dupliquer et cliquez gauche, déplacez la vers la gauche et cliquez 
gauche à nouveau, le menu Copier s'ouvre.  

Dites lui que vous voulez 6 nouvelles fenêtres et sur la fenêtre et cliquez OK. 

 

Les nouvelles fenêtres sont générées. Elles sont équidistantes, mais pas où vous les vouliez. 

 

Si elles ne sont pas dimensionnées, vous savez quoi faire avec Dimensions > Auto Dimension Côté. 
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Vous les vouliez toutes à 1117 mm les unes des autres et avec symétrie centrale. Un coup de calculette, 
la première à droite doit être à 849 mm de l'angle, puis toutes les autres à 1117 mm.  

Cliquez  sur la première à gauche, donnez la nouvelle dimension à 849 et cliquez la flèche gauche, 
cliquez la 2ème dimension, donnez lui la valeur de 1117 et cliquez la flèche gauche… jusqu'à la septième 
fenêtre.  

Tout est en place maintenant : 
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Un rapide contrôle sur SoftView 
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Étape 5 

Toujours en mode SoftView , nous pouvons éditer les nouvelles fenêtres. Cliquez  ou Editer > Editer 
Objet et cliquez sur la fenêtre à changer.  

Cliquez dans le champ Bibliothèque  ou dans le champ Ouverture  et dans le répertoire Fenêtre, 
choisissez celle que vous voudrez et éventuellement modifiez le Décalage . 

 

Vous pouvez faire cette opération pour toutes les fenêtres. Si SoftPlan ne vous en offre pas assez, vous 
pouvez en créer de nouvelles. C'est d'ailleurs l'objet d'un autre tutoriel. 
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