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Chalet octogonal en madriers arrondis 
Voici les étapes à suivre pour créer rapidement avec SoftPlan version 14 un chalet en bois 
massif en madriers arrondis à l'extérieur façon rondins et plans à l'extérieur.  

 

Le chalet fait 12 mètres de "diamètre", les emplacements des menuiseries sont prévus et la 
charpente posée. Un produit intéressant pour club-house ou village de vacances. Un projet que 
SoftList chiffre en 5 secondes avec métré et table d'optimisation des découpes de bois. 

Étape 1 
Pour réaliser le plus rapidement possible, un octogone, la méthode suivante est très efficace. 

Vous tracez 2 rectangles en croix : Dessiner  > Forme  > Rectangle . 
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que vous dimensionnez pour qu'ils forment les côtés de l'octogone, la diagonale d'un carré de 
3535,7 mm de côté donnant 5000 mm. 

 

Étape 2 
L'étape de traçage qui suit est celle qui demande le plus d'attention. Vous allez tracer à partir de 
ce modèle un polygone de 8 côtés avec votre souris.  

 

Une fois cliqué Dessiner > Forme > Polygone , pensez à débloquer 1 fois le cadenas de la 
barre d'outils pour pouvoir tracer des lignes d'angle multiple de 15 °. 

Placez votre souris sur un des angles des rectangles, ici en haut à droite, et cliquez gauche. 
Pour vous aider à bien positionner le curseur, ses lignes de guidage changent de couleurs 
lorsque vous êtes en place. 
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Amenez la souris à l'autre extrémité du côté et cliquez gauche à nouveau.  

 

Déplacez la souris pour faire un angle de 45 ° vers  le bas, et lorsque le changement de 
couleurs du curseur vous indique que vous êtes en place, cliquez à nouveau. 
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Descendez maintenant jusqu'à l'angle suivant et cliquez, 

 

Vous avez compris le principe… Maintenant, vous arrivez au dernier angle. 
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Et vous tracez la dernière ligne pour rejoindre le point de départ. 

 

Le polygone est enfin tracé, le plus dur est fait. 
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Étape 3 
Transformez alors ce polygone en murs. Cliquez Outils > Convertir Forme en Mur : 

 

Le menu Mur Type  s'ouvre, choisissez y, pour cet exemple un mur en Rondins aplanis 25x20 
décalés. Pour créer rapidement un nouveau type de mur, voyez notre tutoriel Créer un nouveau 
type de mur. 

 

Dès que vous cliquez OK, les murs se mettent en place et se dimensionnent automatiquement. 
Les débords que vous voyez correspondent à la technique utilisée pour la construction en 
rondins ou madriers, autre que celle des "chalets à coulisse". 
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La technique des bois empilés demande à avoir un premier bois de demi-hauteur. Les murs 
générés sont tous du même type de "Rondins aplanis 25x20 décalés". Il faut donc éditer un mur 
sur deux pour le transformer en mur du type "Rondins aplanis 25x20". 

Pour chaque mur à changer, cliquez Editer > Editer Objet  ou sur l'icône  puis cliquez sur 
Rondins aplanis 25x20.  

 

Pour plus de lisibilité, zoomez et enlevez les lignes de cote et les dimensions (Effacer > Effacer 
Type cochez Lignes de cote et Lignes de Dimensions et cliquez OK.  
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Étape 4 
N'oubliez pas de mettre une porte pour pouvoir rentrer et sortir de la maison. Cliquez Dessiner 
> Ouverture et faites votre choix dans les bibliothèques. Pour créer rapidement une nouvelle 
ouverture, porte ou fenêtre, voyez notre tutoriel Créer une nouvelle ouverture. 

 

Profitez en pour mettre également des fenêtres. 
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Toute ouverture peut être éditée pour en changer les paramètres. 

 

Mettez également des fenêtres dans le fond. 
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Étape 4 
Pour générer automatiquement le toit, la charpente et la couverture, passez en mode Toit. 

 

Le plus rapide est de cliquer Dessiner > Toit Auto. Le toit se dessine en suivant le pourtour des 
murs porteurs. Ses paramètres, pente, débord… sont ceux que vous définis dans vos 
paramètres constructifs. 
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N'oubliez pas d'ajouter la charpente : Dessiner > Ossature > Charpente Tradi Auto. 

 

L'ossature de la charpente est générée selon vos paramètres constructifs : 
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Etape 5 
Rien ne vous empêche maintenant d'aller jeter un œil sur votre œuvre. Pour bien mettre la 
charpente et les rondins en avant, nous avons cliqué pour rendre invisible la couverture et les 
menuiseries. 

 

La même avec la couverture ! 
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Un contrôle rapide des madriers avec le zoom, les menuiseries redevenues visibles cette fois-
ci. 

 

et encore plus précis. Les rondins sont bien encastrés comme demandé. 
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Toutes les images SoftView générées peuvent être enregistrées directement comme fichier 
image jpg . Pour le faire cliquez Options > Options de Sortie, dans le menu ouvert cochez Créer 
Image Fixe  ainsi que Sortie sur Fichier . Dans la zone Taille Image, choisissez un format entre 
640 x 480 pixels et 16384 x 12288 pixels. Pour cet exemple nous avons pris 1024 x 768 pixels. 

Ces qualités d'image vous permettent d'imprimer catalogues ou posters et affiches. 
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