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Optimisation de la Découpe des Bois 
SoftPlan vous est livré avec son générateur de métré intégré SoftList. 
Ce dernier comporte déjà à titre d'exemples plusieurs modèles de rapport de chiffrage des 
matériaux et composants employés. Ces derniers vont des chiffrages les plus simples, basés 
sur les longueurs, surfaces et volumes de la construction jusqu'aux très détaillés comprenant 
par exemple jusqu'aux poignées des élément de rangement de la cuisine et/ou de la salle de 
bains. 
SoftPlan étant le précurseur de la production des plans de fabrication d'ossature détaillés se 
devait d'offrir également la possibilité d'optimiser les découpes des pièces de bois nécessaires 
à la fabrication des ossatures, des solivages et des charpentes. 
En langage SoftList, cette méthode de calcul s'appelle le "Format Bois". 
Voyons avec un exemple comment paramétrer l'optimisation selon vos besoins et votre stock 
de bois.   
 

 

CREATION D'UNE DEFINITION DES MATERIAUX 
Tout d'abord, vous créez une nouvelle définition des matériaux. 
Pour aller plus vite, copiez un modèle de rapport existant et transformez sa copie. Ainsi vous 
pourrez comparer les listings de métré de ces 2 rapports. 
A partir de SoftPlan accédez à SoftList : cliquez Construire > Liste Matériaux > Réglage. 
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Une fois dans SoftList, cliquez Fichier > Copier > Définition Matériau. 
 

 
 

Dans le menu qui s'ouvre, cliquez Details (une définition proposée comme modèle), puis 
cliquez Copier, entrez comme nouveau nom "Details Optimisation", puis cliquez OK. 

PARAMETRAGE DES OPTIONS D'OPTIMISATION 
"Details Optimisation" étant maintenant défini comme "Définition des Matériaux", vous 
devez configurer ses options. 
Cliquez Définitions des Matériaux > Details-Optimisation > Options. 
 

 
Dans le menu qui s'ouvre, vous devez rentrer la gamme des longueurs de bois que vous 
achetez et/ou maintenez en stock. Si vous travaillez en Bois du Nord, les longueurs maxi 
n'excèdent pas 6.000 mm et les longueurs les plus courtes sont de 2.400 mm. Les dimensions 
vont de 300 en 300 mm, ce qui est en ligne avec la coordination dimensionnelle dans le 
bâtiment en Europe qui est de 1.200 mm, ses multiples et sous-multiples. 
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Cela va se traduire dans la zone Options combinées du menu par les valeurs successives de 
2.400, 6.000 et 300. Attention à ce que cela ne crée pas plus de 15 valeurs, Format Bois ne 
fonctionnerait pas. 
Si vous donnez une tolérance, cela vous permet d'accepter un léger dépassement de la 
longueur cumulée totale, le dépassement devant être affecté sur une ou plusieurs des pièces de 
la ligne. 
Donnez ici, par exemple, une tolérance de 5 mm. 
Comme vous voulez travailler avec les dimensions réelles des bois conservez cochée l'option 
d'arrondi "Exact". 

CONFIGURER LES MATERIAUX A OPTIMISER 
Maintenant, il ne vous reste plus qu'à configurer les formules des matériaux que vous 
souhaitez optimiser. 
 

 
Cliquez Définitions des Matériaux > Details-Optimisation > Editer Matériau 
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Pour cet exemple, dans la liste des définitions établies pour ce quantitatif, choisissons d'abord 
le Montant mur ext. bois. Double cliquez sur la ligne ou cliquez Editer. 
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La définition présente utilise pour le calcul des montants la méthode Format Liste. 
Elle précise que vous donnez pour chaque montant son épaisseur et sa largeur en millimètres 
et sa longueur (dans le cas du montant hauteur) en mètres. 
La case Inclure Nr de Mur permet de trier les montants par mur et d'associer la partie de 
l'estimatif correspondant au plan de fabrication du mur, une association utile pour l'atelier de 
préfabrication ou pour l'approvisionnement sur le chantier. 

PASSER EN METHODE DE CALCUL FORMAT BOIS 
Maintenant pour optimiser les bois d'ossature, passez d'abord en Format Bois 
 

 
 
Puis contrôlez que les Variables du tableau Description sont bien comme ci-dessus, ensuite 
affectez une longueur de commande (plus elle est courte, plus SoftList cherchera à optimiser 
les courtes longueurs).  
Les longueurs de commande sont celles comprises entre le maxi et le mini des options 
combinées en fonction de l'accroissement entre dimensions. Si, comme ici, vous choisissez 
Réduire Déchets, SoftList va optimiser les bois en utilisant toute la gamme de longueur des 
options combinées. 
Pour pouvoir chiffrer les bois, spécifiez dans quelle table des bois, SoftList doit chercher la 
section et la longueur utilisée, ici la table Epicea. 
Eventuellement, pour ne pas tenir compte des pièces de bois très petites, disons de longueur 
inférieure à 3 cm, vous avez intérêt à utiliser la Variable définie par Utilisateur : 
long_min_mat en lui affectant une valeur disons de 30 mm, c'est à dire 3 cm. Ainsi, ces 
petites "cales" de bois, souvent liées aux linteaux, ne seront pas prises en compte, ce qui 
simplifiera les calculs d'optimisation des bois. 
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Une fois les Variables du tableau Description modifiées, cliquez OK. Vous revenez dans le 
tableau de définition des matériaux et maintenant la méthode de calcul de Montant mur 
ossature bois est Bois au lieu de Liste. 
 

 
 

IMaintenant tous les murs dont l'épaisseur d'ossature est cochée (voir menu Définition du 
mur) vont participer au rapport d'optimisation des bois.  

 

 
IMG 11 

Recommencez la modification de la définition suivante, pour les montants des murs intérieurs 
à ossature bois.  

GENERATION DU RAPPORT D'OPTIMISATION 
Ce rapport s'ouvre une fois le rapport classique SoftList généré : 
(Construire > Liste Matériaux > Details-Optimisation). 
Lorsque le calcul est en cours, vous risquez de voir s'afficher des messages comme celui-ci 
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Ce message indique de SoftList n'a pas trouvé cette section de bois dans votre table de prix 
des bois. Cliquez Continuer, cela n'affecte pas le rapport d'optimisation des bois. 
Une fois le rapport classique Liste des Matériaux affiché, cliquez Rapport puis Optimisation 
de coupe : 
 

 
 
Le rapport d'Optimisation s'ouvre. Dans ce rapport, vous trouverez, les montants de l'ossature 
des murs plus les montants que SoftPlan a générés à la jonction des murs entre eux. 
 

 
 
 
Rien ne vous empêche de continuer avec d'autres bois comme : 
Les solives de plancher, les solives de plafond, les linteaux d'ouverture, les barres d'appui des 
fenêtres, les chevrons de la toiture… 
 
Voici les définitions de matériau qui vont leur correspondre : 
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N'oubliez de contrôlere et de mettre à jour les Tables de prix des Bois. 


